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CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE

I dati del seguente catalogo non sono impegnativi, GALTECH si riserva il diritto 
di apportare le modifiche che riterrà necessarie al miglioramento del prodotto, 
senza impegno di aggiornamento del presente catalogo

Data and specifications are not binding. GALTECH reserves the right to modify 
all the data deemed necessary for the improvement of products without being 
involved in revising the present catalogue.
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

-	 Elevate prestazioni tecniche che consentono una vasta ap-
plicazione.

-	 Corpo in ghisa speciale ad alta resistenza per essere adatto 
alle alte pressioni di lavoro.

-	 Cursori nichelati ad alto scorrimento che permettono di poter 
lavorare ad alte pressioni con lunga durata di vita.

-	 Il circuito standard in parallelo offre manovre simultanee e, 
grazie a ricoprimenti negativi e metering dedicati, si ottengo-
no movimenti proporzionali agli utilizzi.

-	 Trafilamenti di valore ridottissimo.
-	 Intercambiabilità dei cursori, anche con quelli dei distributori 

componibili aventi schema “parallelo” o “singolo”.
-	 Possibilità di inversione del lato di comando ruotando il cur-
sore di 180°, consentendo così unificazione, versatilità, bassi 
valori di particolari a magazzino.

-	 Il tipo di libera circolazione a “Y” permette alte portate con 
basse perdite di carico, in rapporto alle ridotte dimensioni del 
distributore.

-	 Fa eccezione Q35 che ha ricoprimento positivo e una gam-
ma di cursori apposita, sempre intercambiabili tra loro.

-	 High technical performances granting larger application 
range.

-	 Special high resistance cast-iron body, suitable for high work-
ing pressures.

-	 Nickel-plated offering granting long working life under high 
pressure conditions (see attached scheme).

- Standard circuit in parallel grants simultaneous operations, 
and due to negative overlaps and dedicate metering, there is 
proportional movement at the working ports.

-	 Minimal internal leackages.
-	 Interchangebility of the spools also with the ones of the sec-

tional valves with “parallel” or “single” scheme
-	 Possibility to reverse the control side, turning the spool of 

180° permits unification, versatility and low value of some 
parts in stock.

-	 Free movement version “Y shape” allows high oil flow with 
low pressure drops, in relation with the small dimensions of 
the control valves.

-	 Above features not valid for Q35 having positive overlap. The 
Q35 spools are interchangeable.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

AVVERTENZA PER L’INSTALLAZIONE
DEI DISTRIBUTORI

-	 I tre piedini dei distributori devono sempre appoggiare su una 
superficie perfettamente piana

-	 Non utilizzare raccordi conici su filetti cilindrici.
-	 Per pulire il distributore, prima della verniciatura, non utilizza-

re diluenti/solventi o qualsiasi prodotto che possa intaccare 
le parti in gomma.

NOTES FOR DIRECTIONAL CONTROL
VALVES ASSEMBLY

-	 The three feet of the valve must always and perfectly rest on 
a 180° degree flat surface.

-	 No conical nipples with JIC thread must be used.
-	 Before painting the control valve, do not use diluents or any  

products that cauld damage rubber parts.

PRODUCT RANGE
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C2
Comando a camme 2 posizioni 
estreme 1-2, con ritorno 
a molla in pos. 1
Cam control, 2 end 
positions 1-2, spring 
centred in 1 position

C D E

Q25 - Q45 42
(1.654)

43
(1.693)

10
(0.394)

Q75 - Q95 55
(2.165)

51
(2.008)

14
(0.551)

C3
Comando a camme, 2 posizioni 
estreme 2-1, con ritorno 
a molla in pos. 2
Cam control, 2 end 
positions 2-1, 
spring centred in 2 position

Sezione di lavoro Working section

Q25 — F7S R250 — 2x 103 H1 — F3D — 12V — 2E

1 2 3 5 6 8 9 10

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

C D E

Q25 - Q45 42
(1.654)

43
(1.693)

10
(0.394)

Q75 - Q95 55
(2.165)

51
(2.008)

14
(0.551)

Corsa E
Stroke

AB

D C

Corsa E
Stroke

AB

C D
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Sezione di lavoro Working section

GMV15 — F7S R250 — 2x 103 A1/D41 — F3D — 12V — 2E

1 2 3 5 6 8 9 10

A1/D41
Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
con ritorno a molla in posizione 0 
ON/OFF double direct electrical control 
with spring centred in 0

A2/D41
Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
ruotato di 180°con ritorno a molla in posizione 0 
180° rotated ON/OFF double direct electrical 
control with spring centred in 0

2 0 1

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features
Tipo distributore / Valve type Q15 - GMV15
Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. B1)

Tipo protezione / Protection type IP65
Classe d'isolamento / Coil insulation class H
Tensione di alimentazione / Supply voltage 12V D.C./24V D.C.
Variazione di tensione max / Maximum voltage tolerance ±10%
Potenza assorbita / Absorbed power supply 33W
Rapporto di massimo utilizzo / Maximum utilization ratio 100%

Caratteristiche tecniche distributore / Directional control valve characteristics
Portata max (lt/min) / Max. flow (Gal/min) 20 (5.3)
Pressione max di lavoro / Max. working pressure 280 bar (4060 PSI)
Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure 25 bar  (3363 PSI)
Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure Con leva / With lever
Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosità 35 mm2/s 
Max. spool leakage of A and B ports to T port at 1450 PSI with viscosity 35 mm2/s 5 cm3/min

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

1

0

2

1
4
°

7
°

3
5

(1
.3

7
8
)

27.5

1
1

4

2
2

1

(4
.4

8
8

)

(1.083)

(8
.7

0
1

)

Connessione 
Connection

1 - 2 Effetto A
Port A

1 - 3 Effetto B 
Port B

1

2

3

2 0 1
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Sezione di lavoro Working section

Limiti d'impiego / Use limits

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.
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Sezioni / Sections

Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)

Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in working position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)
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Sezione di lavoro Working section

Q25 — F7S R250 — 2x 103 A1/D41 — F3D — 12V — 2E

1 2 3 5 6 8 9 10

A1/D41
Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
con ritorno a molla in posizione 0 
ON/OFF double direct electrical control 
with spring centred in 0

A2/D41
Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
ruotato di 180°con ritorno a molla in posizione 0 
180° rotated ON/OFF double direct electrical 
control with spring centred in 0

2 0 1

2 0 1

1

4

2

3

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features
Tipo distributore / Valve type Q25 Q45
Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)

Tipo protezione / Protection type IP65
Classe d'isolamento / Coil insulation class H
Tensione di alimentazione / Supply voltage 12V D.C./24V D.C.
Variazione di tensione max / Maximum voltage tolerance ±10%
Potenza assorbita / Absorbed power supply 58W
Rapporto di massimo utilizzo / Maximum utilization ratio 100%

Caratteristiche tecniche distributore / Directional control valve characteristics
Portata max (lt/min) / Max. flow (Gal/min) 50 (13) 60 (16)
Pressione max di lavoro / Max. working pressure 275 bar (3988 PSI)
Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure 25 bar  (3363 PSI)
Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure Con leva / With lever
Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosità 35 mm2/s 
Max. spool leakage of A and B ports to T port at 1450 PSI with viscosity 35 mm2/s 5 cm3/min

Connessione 
Connection

1 - 2 Effetto A
Port A

1 - 3 Effetto B 
Port B

37
(1.457)

27
8

(1
0.
94
5)

14
1

(5
.5
51
)

42
(1
.6
54
)

21
°

15
°

21
°

2

0

1

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)
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Sezione di lavoro Working section
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Limiti d'impiego / Use limits

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.

61 Sezioni / Sections

Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)

Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in working position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)
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Q75 — F7S R250 — 2x 103 H1 — F3D — 12V — 2E

1 2 3 5 6 8 9 10

Sezione di lavoro Working section

A1/D41
Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
con ritorno a molla in posizione 0 
ON/OFF double direct electrical control 
with spring centred in 0

A2/D41
Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
ruotato di 180° con ritorno a molla in posizione 0 
180° rotated ON/OFF double direct electrical 
control with spring centred in 0

1

4

2

3

Connessione 
Connection

1 - 2 Effetto A
Port A

1 - 3 Effetto B 
Port B

17
2

(4
.7
72
)

(1
1.
14
2)

66
(2
.5
98
)

23
8

55
(2
.1
65
)

14
°

5°

14
°

45
(1.772)

50
(1.969)

2

0

1Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

2 0 1

2 0 1

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features
Tipo distributore / Valve type Q75 Q95
Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)
Tipo protezione / Protection type IP65
Classe d'isolamento / Coil insulation class H
Tensione di alimentazione / Supply voltage 12V D.C./24V D.C.
Variazione di tensione max / Maximum voltage tolerance ±10%
Potenza assorbita / Absorbed power supply 80W
Rapporto di massimo utilizzo / Maximum utilization ratio 100%

Caratteristiche tecniche distributore / Directional control valve characteristics
Portata max (lt/min) / Max. flow (Gal/min) 90 (24) 120 (32)

Pressione max di lavoro / Max. working pressure 300 bar
Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure 25 bar
Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure Con leva / With lever
Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosità 35 mm2/s 
Max. spool leakage of A and B ports to T port at 1450 bar with viscosity 35 mm2/s

5 cm3/min
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Sezione di lavoro Working section

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.

1 Elemento Q75 / 1 section Q75

1 Elemento Q95 / 1 section Q95

P1

P
(A

-B
)

P1

T1

P
(A

-B
)

T1

Limiti d'impiego / Use limits Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)

Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in working position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)
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Q25 — F7S R250 — 2x 103 H1 — F3D — 12V — 2E

1 2 3 5 6 8 9 10

Sezione di lavoro Working section

A1/DP
Comando elettrico diretto doppio con magnete
proporzionale e ritorno a molla in posizione 0 
Double direct electrical control with 
proportional solenoid and spring centred in 0

A2/DP
Comando elettrico diretto doppio con magnete 
proporzionale ruotato di 180° e ritorno a 
molla in posizione 0 
180° rotated double direct electrical control  
with proportional solenoid and spring centred in 0

1

4

2

3

Connessione 
Connection

1 - 2 Effetto A
Port A

1 - 3 Effetto B 
Port B

21
°

15
°

21
°

37
(1.457)

42
(1
.6
54
)

29
6

(1
1.
65
4)

15
9

(6
.2
60
)

2

0

1

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features
Tipo distributore / Valve type Q25 Q45
Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)

Tipo protezione / Protection type IP65

Classe d'isolamento / Coil insulation class H

Tensione di alimentazione / Supply voltage 12 VDC 24 VDC

Corrente di regolazione massima / Current maximum range 5A 2.5A

PWM frequency 100 Hz

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata max (lt/min) / Max. flow (Gal/min) 30 (8) 60 (16)

Pressione max di lavoro / Max. working pressure 250 bar
Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure 25 bar
Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure Con leva / With lever
Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosità 35 mm2/s 
Max. spool leakage of A and B ports to T port at 1450 bar with viscosity 35 mm2/s

5 cm3/min

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

2 0 1

2 0 1

Per l'elettronica di comando contattare l'ufficio commerciale.
For electronic control unit contact the sales office.
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Sezione di lavoro Working section
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61 Sezioni / Sections

P1

T1

Limiti d'impiego / Use limits Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.
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Cursore 111 / Spool 111 type

Cursore 103 / Spool 103 type
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Metering curve current low delivery Qin 30 l/min

Curve di metering corrente alta portata Qin 60 l/min
Metering curve current high delivery Qin 60 l/min

Curve di metering corrente bassa portata Qin 30 l/min
Metering curve current low delivery Qin 30 l/min
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Metering curve current low delivery Qin 60 l/min
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(12V)

(24V)
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(24V)
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Connessione 
Connection

1 - 2 Effetto A
Port A

1 - 3 Effetto B 
Port B

Sezione di lavoro Working section

Q25 — F7S R250 — 2x 103 H1 — F3D — 12V — 2E

1 2 3 5 6 8 9 10

D9
Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
con ritorno a molla in posizione 0 
ON/OFF double direct electrical control 
with spring centred in 0

2 0 1

1

4

2-3

30
2

(1
1.
89
0)

10
3.
5

(4
.0
75
)

95
(3
.7
40
)

2
(0.079)

54
(2.126)

10
3.
5

(4
.0
75
)

25
(0.984)

37
(1.457)

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features
Tipo distributore / Valve type Q25 Q45
Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)
Tipo protezione / Protection type IP65
Classe d'isolamento / Coil insulation class H
Tensione di alimentazione / Supply voltage 12V D.C./24V D.C.
Variazione di tensione max / Maximum voltage tolerance ±10%
Potenza assorbita / Absorbed power supply 58W
Rapporto di massimo utilizzo / Maximum utilization ratio 100%

Caratteristiche tecniche distributore / Directional  control valve characteristics
Portata max / Max. flow 50 60
Pressione max di lavoro / Max. working pressure 275 bar
Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure 25 bar
Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure A pulsante in spinta / Push type
Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosità 35 mm2/s / Max. spool leakage of A and B ports to T port at 100 
bar with viscosity 35 mm2/s

5 cm3/min

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)
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Sezione di lavoro Working section

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE.Performance curves measured using spool 103 type.
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61 Sezioni / Sections

P1

T1

P1

P
(A

-B
)

P
(A

-B
)

T1

Limiti d'impiego / Use limits Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)

Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in working position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Connessione 
Connection

1 - 2 Effetto A
Port A

1 - 3 Effetto B 
Port B

Q75 — F7S R250 — 2x 103 H1 — F3D — 12V — 2E

1 2 3 5 6 8 9 10

D9
Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
con ritorno a molla in posizione 0 
ON/OFF double direct electrical control 
with spring centred in 0

2 0 1

1

4

2-3

60
(2.362)

42
9

(1
6.
89
0)

11
8.
5

(4
.6
65
)

35
(1
.3
78
)

12
2

(4
.8
03
)

35
(1
.3
78
)

11
8.
5

(4
.6
65
)

30
(1.181)

60
(2.362)

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features
Tipo distributore / Valve type Q75 Q95
Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)
Tipo protezione / Protection type IP65
Classe d'isolamento / Coil insulation class H
Tensione di alimentazione / Supply voltage 12V D.C./24V D.C.
Variazione di tensione max / Maximum voltage tolerance ±10%
Potenza assorbita / Absorbed power supply 80W
Rapporto di massimo utilizzo / Maximum utilization ratio 100%

Caratteristiche tecniche distributore /  Directional  control valve characteristics
Portata max / Max. flow 90 120
Pressione max di lavoro / Max. working pressure 210 bar
Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure 25 bar
Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure A pulsante in spinta / Push type
Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosità 35 mm2/s / Max. spool leakage of A and B ports to T port at 
100 bar with viscosity 35 mm2/s

7 cm3/min
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Sezione di lavoro Working section

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.

P1

T1

P1

P
(A

-B
)

P
(A

-B
)

T1

Limiti d'impiego / Use limits Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)

Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in working position 
(Δp depending on the number of the crossed sections)




