
SCREW COMPRESSORS WITH BELT DRIVE
“STANDARD” SERIES
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT RIEMENANTRIEB “REMEZA”

Mikroprozessorsteuersystem.
Betriebsmodus: Ein / Leerlauf / Aus.

Control panel with microprocessor system.
Operating mode: loading / idle mode / stop.

4,0 kW
5,5 kW
7,5 kW

15,0 kW

MODEL

BK5T-8(10,15)

BK7T-8(10/15)

BK10T-10(15)

BK5T-8(10/15)-270

BK5T-8(10/15)-270D

BK7T-8(10/15)-270

BK7T-8(10/15)-270D

BK10T-10(15)-270

BK10T-10(15)-270D

ВК20Т-8(10/15)

ВК20Т-8(10/15)-500

ВК20Т-8(10/15)-500D

kW

4,0

5,5

7,5

4,0

4,0

5,5

5,5

7,5

7,5

15,0

15,0

15,0

kg

215

215

225

320

350

320

350

345

380

390

575

625

l/min

550/450/270

800/700/500

1000/700

550/450/270

550/450/270

800/700/500

800/700/500

1000/700

1000/700

2150/1900/1400

2150/1900/1400

2150/1900/1400

dB

68

70

71

68

68

70

70

71

71

67

67

67

A × B × C, mm

890 × 680 × 1025

890 × 680 × 1025

890 × 680 × 1025

Dimensions

1700 × 680 × 1500

1700 × 680 × 1500

1700 × 680 × 1500

1700 × 680 × 1500

1700 × 680 × 1500

1700 × 680 × 1500

1125 × 810 × 1180

1930 × 810 × 1780

1930 × 810 × 1780

bar

8/10/15

8/10/15

10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

10/15

10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

G3/4

G3/4

G1/2

G3/4

G3/4

G1/2

G3/4

G3/4

G1/2

G3/4

G3/4

G3/4

Output
GLt

270

270

270

270

270

–

–

–

270

–

500

500

Microprocessor system

Mikroprozessorsteuersystem

Integrated refrigeration air dryer.
Dew point +10 °C. Option D.

Druckluftkältetrockner
Taupunkttemperatur +10 °C.
Option D.

V

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3
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SCREW COMPRESSORS WITH BELT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT RIEMENANTRIEB

Mikroprozessorsteuersystem.
Betriebsmodus: Ein / Leerlauf / Aus.

Control panel with microprocessor system.
Operating mode: loading / idle mode / stop.

4,0 kW
5,5 kW
7,5 kW

11,0 kW

MODEL

ВК5E-8(10/15)

ВК7E-8(10/15)

ВК10E-8(10/15)

ВК5E-8(10/15)-270

ВК5E-8(10/15)-500D

ВК7E-8(10/15)-270

BK7E-8(10/15)-500D

ВК10E-8(10/15)-270

ВК10E-8(10/15)-500D

BK15E-8(10/15)

BK15E-8(10/15)-500

BK15E-8(10/15)-500ВС

BK15E-8(10/15)-500D

BK15E-8(10/15)-500DВС

kW

4,0

5,5

7,5

4,0

4,0

5,5

5,5

7,5

7,5

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

kg

200

215

225

305

405

340

450

345

460

280

475

530

505

580

l/min

550/450/270

800/700/500

1150/1000/700

550/450/270

550/450/270

800/700/500

800/700/500

1150/1000/700

1150/1000/700

1650/1400/1100

1650/1400/1100

1650/1400/1100

1650/1400/1100

1650/1400/1100

dB

68

70

71

68

68

70

70

71

71

75

75

65

75

65

bar

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

8/10/15

A × B × C, mm

890 × 680 × 1025

890 × 680 × 1025

890 × 680 × 1025

Dimensions

1270 × 680 × 1585

2015 × 695 × 1585

1270 × 680 × 1585

2015 × 695 × 1585

1270 × 680 × 1585

2015 × 695 × 1585

1080 × 680 × 1025

2015 × 680 × 1585

1930 × 810 × 1780

2015 × 750 × 1585

1930 × 810 × 1780

G3/4

G3/4

G1/2

G3/4

G3/4

G1/2

G3/4

G3/4

G1/2

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

Output
GLt

270

500

270

500

270

–

–

–

500

–

500

500

500

500

Microprocessor system.
Mikroprozessorsteuersystem.

Microprocessor system. Option BC.
Mikroprozessorsteuersystem.
Option BC.

Integrated refrigeration air dryer.
Dew point +3 °C. Option D.
Druckluftkältetrockner.
Taupunkttemperatur +3 °C. Option D.

Frequency converter. Option BC.
Frequenzgeregelter Antrieb.
Option BC.

V

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3
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SCREW COMPRESSORS WITH BELT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT RIEMENANTRIEB

Mikroprozessorsteuersystem.
Betriebsmodus: Ein / Leerlauf / Aus.

Control panel with microprocessor system.
Operating mode: loading / idle mode / stop.

15,0 kW
18,5 kW
22,0 kW

MODEL

ВК20Е-8(10/15)
ВК20Е-8(10/15)ВС
ВК20Е-8(10/15)-500
ВК20E-8(10/15)-500D
ВК20E-8(10/15)-500BC
ВК20E-8(10/15)-500DBC
ВК20-8(10/15)
ВК20-8(10/15)ВС
ВК20-8(10/15)-500
ВК20-8(10/15)-500D
ВК20-8(10/15)-500BC
ВК20-8(10/15)-500DBC
BK25-8(10/15)
BK25-8(10/15)ВС
BK25-8(10/15)-500
BK25-8(10)-500D
BK25-8(10/15)-500ВС
BK25-8(10)-500DВС
ВК30-8(10/15)
ВК30-8(10/15)ВС
ВК30-8(10/15)-500
BK30-8(10)-500D
BK30-8(10/15)-500ВС
BK30-8(10)-500DВС

kW

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0

kg

335
350
520
570
535
585
380
395
565
615
580
630
465
490
680
760
705
785
500
525

dB

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
69
69
69
69
69
69

A × B × C, mm

Dimensions

1125 × 810 × 1180
1125 × 810 × 1180
1930 × 810 × 1780
1930 × 810 × 1780
1930 × 810 × 1780
1930 × 810 × 1780
1125 × 810 × 1180
1125 × 810 × 1180
1930 × 810 × 1780
1930 × 810 × 1780
1930 × 810 × 1780
1930 × 810 × 1780
1210 × 850 × 1300
1210 × 850 × 1300
1980 × 850 × 1910
1980 × 850 × 1910
1980 × 850 × 1910
1980 × 850 × 1910
1210 × 850 × 1300
1210 × 850 × 1300

Output
G

G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4

G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1

715 1980 × 850 × 1910
795 1980 × 850 × 1910
740 1980 × 850 × 1910
820

l/min

2200/1900/1400
2200/1900/1400
2200/1900/1400
2200/1900/1400
2200/1900/1400
2200/1900/1400
2500/2200/1650
2500/2200/1650
2500/2200/1650
2500/2200/1650
2500/2200/1650
2500/2200/1650
3000/2700/2100
3000/2700/2100
3000/2700/2100

3000/2700
3000/2700/2100

3000/2700
3500/3200/2500
3500/3200/2500
3500/3200/2500

3500/3200
3500/3200/2500

3500/3200 1980 × 850 × 1910

bar

8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15
8/10/15

8/10
8/10/15

8/10
8/10/15
8/10/15
8/10/15

8/10
8/10/15

8/10

Lt

–
–

500
500
500
500

–
–

500
500
500
500

–
–

500
500
500
500

–
–

500
500
500
500

ВК25, ВК30.
Microprocessor system.
Mikroprozessor-
steuersystem.

ВК20Е, ВК20.
Microprocessor system.
Mikroprozessor-
steuersystem.

Integrated refrigeration air dryer.
Dew point +3 °C. Option D.
Druckluftkältetrockner.
Taupunkttemperatur +3 °C. Option D.

Frequency converter.
Option BC.
Frequenzgeregelter Antrieb.
Option BC.

V

400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3

27ADVANCED TECHNOLOGY IN THE FIELD OF COMPRESSED AIR   |   WWW.REMEZA.COM



SCREW COMPRESSORS WITH BELT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT RIEMENANTRIEB

Mikroprozessorsteuersystem.
Betriebsmodus: Ein / Leerlauf / Aus.

Control panel with microprocessor system.
Operating mode: loading / idle mode / stop. 30,0 kW

37,0 kW

Microprocessor system.

Mikroprozessorsteuersystem.

Integrated refrigeration air dryer.
Dew point +3 °C. Option D.

Druckluftkältetrockner.
Taupunkttemperatur +3 °C. Option D.

Frequency converter. Option BC.

Frequenzgeregelter Antrieb.
Option BC.
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MODEL

ВК40-8(10/13/15)

ВК40-8(10/13/15)D

ВК40-8(10/13/15)BC

ВК40-8(10/13/15)DBC

ВК50-8(10/13/15)

ВК50-8(10/13/15)BC

kW

30,0

30,0

30,0

30,0

37,0

37,0

kg

735

800

760

825

770

800

l/min

5200/4800/4000/3600

5200/4800/4000/3600

5200/4800/4000/3600

5200/4800/4000/3600

6000/5200/4500/4200

6000/5200/4500/4200

dB

75

75

75

75

75

75

bar

8/10/13/15

8/10/13/15

8/10/13/15

8/10/13/15

8/10/13/15

8/10/13/15

A × B × C, mm

1260 × 1200 × 1500

1260 × 1200 × 1500

1260 × 1200 × 1500

1260 × 1200 × 1500

1260 × 1200 × 1500

1260 × 1200 × 1500

Dimensions

G11/4

G11/4

G11/4

G11/4

G11/4

G11/4

Output
GV

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3



SCREW COMPRESSORS WITH BELT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT RIEMENANTRIEB

Mikroprozessorsteuersystem.
Betriebsmodus: Ein / Leerlauf / Aus.

Control panel with microprocessor system.
Operating mode: loading / idle mode / stop. 45,0 kW

55,0 kW

MODEL

BK60-8(10/13/15)

ВК60-8(10/13/15)ВС

G11/2

G11/2

Output
G

Microprocessor system.

Mikroprozessorsteuersystem.

Frequency converter. Option BC.

Frequenzgeregelter Antrieb.
Option BC.

Belt tension by a spring.

Riemenspannungsfeder.

BK75-8(10/13/15) G11/2

ВК75-8(10/13/15)ВС

kW

45,0

45,0

55,0

55,0

kg

1190

1240

1240

1290

l/min

7200/6500/5600/5100

7200/6500/5600/5100

8500/7700/6700/6000

8500/7700/6700/6000

dB

76

76

76

76

bar

8/10/13/15

8/10/13/15

8/10/13/15

8/10/13/15

A × B × C, mm

1665 × 1430 × 1810

Dimensions

1665 × 1430 × 1810

1665 × 1430 × 1810

1665 × 1430 × 1810 G11/2

V

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3
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SCREW COMPRESSORS WITH BELT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT RIEMENANTRIEB

Mikroprozessorsteuersystem.
Betriebsmodus: Ein / Leerlauf / Aus.

Control panel with microprocessor system.
Operating mode: loading / idle mode / stop. 75,0 kW

90,0 kW

Microprocessor system.

Mikroprozessorsteuersystem.

Frequency converter. Option BC.

Frequenzgeregelter Antrieb.
Option BC.

Belt tension by a spring.

Riemenspannungsfeder.
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MODEL

ВК100-8(10/13/15)

ВК100-8(10/13/15)ВС

ВК120-8(10/13/15)

ВК120-8(10/13/15)ВС

kW

75,0

75,0

90,0

90,0

kg

1620

1690

1830

1920

l/min

12800/11100/10000/9000

12800/11100/10000/9000

15200/13300/11200/10500

15200/13300/11200/10500

dB

77

77

78

78

bar

8/10/13/15

8/10/13/15

8/10/13/15

8/10/13/15

A × B × C, mm

1945 × 1460 × 1840

Dimensions

1945 × 1460 × 1840

1945 × 1460 × 1840

1945 × 1460 × 1840

G2

G2

G2

G2

Output
GV

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3



SCREW COMPRESSORS WITH DIRECT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT DIREKTANTRIEB
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HIGH-EFFICIENCY AIR END

– optimal profile of rotors;
– high performance factor and 
resource.

LEISTUNGSSTARKER 
SCHRAUBENBLOCK  

– optimales Rotorprofil;
– hoher Wirkungsgrad und 
große Lebensdauer . 

DIRECT DRIVE

– high performance factor;
– life duration;
– decreased noise level;
– low vibration level.

DIREKTANTRIEB

– hoher Wirkungsgrad;
– langlebig;
– geräuscharm;
– vibrationsarm.

ELECTRIC ENGINE

– high performance factor, 
IP55, isolation class F;
– coil temperature control 
(PTC), from 75 KW;
– energy performance class 
IE2-IE4.

ELEKTROMOTOR

– hoher Wirkungsgrad, IP55, 
Isolationsklasse F;
– Wicklungstemperaturkontrolle 
(PTC), ab 75 kW;
– Energieeffizienzklasse IE2-IE4.

COOLING

– aluminium radiators with the 
large cooling area;
– high efficiency axial fans;
– high air exchange inside the 
compressor housing;
– low noise level.

KÜHLUNG

– Aluminiumkühler mit großer 
Kühlfläche;
– hocheffiziente Axiallüfter;
– hoher Luftaustausch im 
Kompressorgehäuse;
– geräuscharm.

EFFECTIVE OIL SEPARATION

– residual oil content 1-3 mg/m3;
– high-efficiency filter-separator;
– serviceability and simplicity.

EFFIZIENTE ÖLABSCHEIDUNG

– Restölgehalt von 1-3 mg/m3;
– hocheffizientes 
Abscheidungsfilter
– wartungs-uns bedienfreundlich.



SCREW COMPRESSORS WITH DIRECT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT DIREKTANTRIEB

FREQUENCY TRANSDUCER 
(option BC)
– energy saving;
– smooth capacity regulation;
– performance factor is equal 
to 98%;
– built-in power-line filter;
– special hardware input of the 
safe stop.

FREQUENZUMRICHTER
(Option BC)
– Stromeinsparung;
– sanfte Leistungsregelung;
– Wirkungsgrad beträgt 98%;
– eingebautes Netzfilter; 
– Anschluss für sicheres Stillsetzen 
(Safe Stop).

BUILT-IN AIR DRIER OF 
REFRIGERATION TYPE
(option D only for 30-90KW)
– dew-point temperature +3 °C;
– dew-point indicator;
– electronic condensate extractor 
with a timer;
– built-in filter-moisture separator.

INTEGRIERTER DRUCKLUFT-
KÄLTETROCKNER (Option D, nur für 
Modelle mit der Leistung von 30-90 kW)
– Taupunkttemperatur +3 °C;
– Taupunktanzeige;
– elektronischer Kondensatableiter 
mit Schaltuhr; 
– eingebauter 
Feuchtigkeitsabscheider.

HEAT RECOVERY UNIT
(option K)
– allows to use up to 76% of total 
consumed power of the com-
pressor for heating warm water 
(option K1).

WÄRMERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT 
(Option K)
– lässt  bis zu 76% des 
Leistungsverbrauches des 
Kompressors zur Wassererwärmung 
verwenden (Option K1).

WATER COOLING
(option K2)
– effective cooling at high 
temperatures of ambient air;
– low noise level.

WASSERKÜHLUNG
(Option K2)
– effiziente Kühlung bei hohen 
Umgebungstemperaturen;
– geräuscharm.

MULTIFUNCTIONAL 
CONTROLLER AirMaster Q1
– Menu in the Customer’s 
language;
– Work with a frequency transducer;
– Supported records: Modbus 
RTU, Profibus DP, DeviceNet;
– Built-in control system allows to 
connect up to 8 compressors.

MULTIFUNKTIONSCONTROLLER 
AirMaster Q1
– Menü in gewünschter Sprache;
– frequenzgesteuerter Betrieb; 
– unterstützte Protokolle: Modbus 
RTU, Profibus DP, DeviceNet;
– Mit dem integrierten 
Steuersystem können bis zu 8 
Kompressoren angeschlossen 
werden.

SMOOTH START-UP
(option H)
– function of torque moment 
control;
– decrease of load on the power line 
during the compressor unit start;
– by-pass switching on when 
achieving nominal rotations of the 
electric engine.

SANFTER ANLAUF
(Option H)
– Drehmomentsteuerung;
– Verringerung der Versorgungs-
netzbelastung  beim Anlauf des 
Kompressors;
– Bypass-Schaltung  beim 
Erreichen der Nenndrehzahl des 
Elektromotors.
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SCREW COMPRESSORS OPEN TYPE
WITH DIRECT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE
SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT DIREKTANTRIEB

2,2 kW
3,0 kW

MODEL

BK3А-7,5-200-1 wheels

anti vibration pads

wheels

anti vibration padsBK4А-10-200-2

BK3А-7,5-200-2

BK4А-10-200-1

kW

2,2

3,0

2,2

3,0

kg

130

135

130

135

l/min

315

315

315

315

dB

73

73

73

73

bar

7,5

10

7,5

10

A × B × C, mm

1550 × 570 × 1100

Dimensions

1550 × 570 × 1100

1550 × 570 × 1100

1550 × 570 × 1100

G1/2

G1/2

Output
G

G1/2

G1/2

V

230/50/3

230/50/3

230/50/3

230/50/3

Lt

200

200

200

200
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SCREW COMPRESSORS WITH DIRECT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT DIREKTANTRIEB

Mikroprozessorsteuersystem.
Betriebsmodus: Ein / Leerlauf / Aus.

Control panel with microprocessor system.
Operating mode: loading / idle mode / stop.

30,0 kW
37,0 kW

MODEL

ВК40Р-8

ВК40Р-8DВС

ВК50Р-7.5BC

ВК40Р-8D

ВК40Р-8ВС

ВК50Р-7.5

ВК50Р-7.5D

ВК50Р-7.5DBC

By special order, compressors at a pressure of 5 to 15 bar are possible.
Auf Anfrage können die Ausführungen mit Druck von 5 bis 15 bar hergestellt werden.

kW

30,0

30,0

37,0

30,0

30,0

37,0

37,0

37,0

kg

1100

1280

1130

1250

1130

1100

1250

1280

l/min

5800

5800

6700

5800

5800

6700

6700

6700

dB

71

71

72

71

71

72

72

72

bar

8

8

7,5

8

8

7,5

7,5

7,5

A × B × C, mm

2150 × 1360 × 1825

2150 × 1360 × 1825

2150 × 1360 × 1825

Dimensions

2150 × 1360 × 1825

2150 × 1360 × 1825

2150 × 1360 × 1825

2150 × 1360 × 1825

2150 × 1360 × 1825

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

Output
G

Integrated refrigeration
air dryer. Dew point +3 °C.
Option D.

Druckluftkältetrockner.
Taupunkttemperatur +3 °C.
Option D.

Frequency converter.
Option BC.

Frequenzgeregelter
Antrieb. Option BC.

V

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

Smooth start-up.
Option H.

Sanfter Anlauf.
Option H.

Heat recovery unit.
Option K.

Wärmerückge-
winnungseinheit.
Option K.
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SCREW COMPRESSORS WITH DIRECT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT DIREKTANTRIEB 45,0 kW

55,0 kW
75,0 kW
90,0 kW

Additional option:
K – with integrated thermal energy recovery system;
Н – soft start.

By special order, compressors at a pressure of 5 to 15 bar are possible.

Ausführungen:
K – mit integrierter Wärmerückgewinnung;
H – Sanftanlauf.

Auf Anfrage können die Ausführungen mit Druck von 5 bis 15 bar hergestellt werden.

MODEL

ВК60Р-7.5
ВК60Р-7.5D
ВК60Р-7.5BC
ВК60Р-7.5DBC
ВК60Р-8
ВК60Р-8D
ВК60Р-8BC
ВК60Р-8DBC
ВК75Р-7.5
ВК75Р-7.5D
ВК75Р-7.5BC
ВК75Р-7.5DBC
ВК75Р-8
ВК75Р-8D
ВК75Р-8BC
ВК75Р-8DBC
ВК100Р-7,5
ВК100Р-7,5D
ВК100Р-7,5BC
ВК100Р-7,5DBC
ВК100Р-8
ВК100Р-8D
ВК100Р-8BC
ВК100Р-8DBC
ВК120Р-8
ВК120Р-8D
ВК120Р-8BC
ВК120Р-8DBC

kg

1430
1640
1580
1790
1380
1590
1580
1790
1560
1790
1760
1960
1500
1730
1690
1900
1980
2200
2130
2440
1980
2200
2130
2440
2050
2300
2320
2570

A × B × C, mm

2150 × 1360 × 1825
2615 × 1590 × 1825
2150 × 1360 × 1825
2615 × 1590 × 1825
2150 × 1360 × 1825
2615 × 1590 × 1825
2150 × 1360 × 1825
2615 × 1590 × 1825
2150 × 1360 × 1825
2615 × 1590 × 1825
2550 × 1360 × 1825
3015 × 1590 × 1825
2150 × 1360 × 1825
2615 × 1590 × 1825
2550 × 1360 × 1825
3015 × 1590 × 1825
2150 × 1360 × 1825
2615 × 1680 × 1825
2550 × 1360 × 1825
3015 × 1680 × 1825
2150 × 1360 × 1825
2615 × 1680 × 1825
2550 × 1360 × 1825
3015 × 1680 × 1825

Dimensions

2150 × 1360 × 1825
2615 × 1680 × 1825
2550 × 1360 × 1825
3015 × 1680 × 1825

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G11/2

G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2

G2
G2
G2

Output
GkW

45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
90,0
90,0
90,0
90,0

l/min

8600
8600
8600
8600
7500
7500
7500
7500

10100
10100
10100
10100
9500
9500
9500
9500

14000
14000
14000
14000
13200
13200
13200
13200
16000
16000
16000
16000

74
74
74
74
75
75
75
75
77

dB

77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

bar

7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

V

400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3

Integrated refrigeration
air dryer. Dew point +3 °C. Option D.
Druckluftkältetrockner.
Taupunkttemperatur +3 °C. Option D.

Frequency converter. Option BC.
Frequenzgeregelter Antrieb.
Option BC.
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SCREW COMPRESSORS WITH DIRECT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT DIREKTANTRIEB

110,0 kW
132,0 kW
160,0 kW
200,0 kW

MODEL

ВК150-8

ВК150-8BC

BK180-8

ВК180-8BC

ВК220-7,5

ВК220-7,5ВС

ВК220-8

ВК220-8ВС

ВК270-8ВС

ВК270-8ВС

kW

110,0

110,0

132,0

132,0

160,0

160,0

160,0

160,0

200,0

200,0

kg

2700

2900

3300

3450

4500

4700

3450

3600

3950

4100

l/min

19000

19000

23200

23200

28500

28500

26000

26000

34000

34000

dB

78

78

78

78

80

80

79

79

80

80

bar

8,0

8,0

8,0

8,0

7,5

7,5

8,0

8,0

8,0

8,0

A × B × C, mm

2650 × 1970 × 2380

2650 × 1970 × 2380

2650 × 1970 × 2380

2650 × 1970 × 2380

2650 × 1970 × 2380

2650 × 1970 × 2380

2650 × 1970 × 2380

2650 × 1970 × 2380

2650 × 1970 × 2380

2650 × 1970 × 2380

Dimensions

Flange 1-65-16

Flange 1-65-16

Flange 1-65-16

Flange 1-65-16

Flange 1-65-16

Flange 1-65-16

Flange 1-65-16

Flange 1-65-16

Flange 1-65-16

Flange 1-65-16

Output
GV

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

Microprocessor system.
Mikroprozessorsteuersystem.

Frequency converter.
Option BC.
Frequenzgeregelter Antrieb.
Option BC.

By special order, compressors at a pressure of 5 to 15 bar are possible.
Auf Anfrage können die Ausführungen mit Druck von 5 bis 15 bar hergestellt werden.

Smooth start-up.
Option H.
Sanfter Anlauf.
Option H.

Heat recovery unit.
Option K.
Wärmerückge-
winnungseinheit.
Option K.
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250,0 kW
315,0 kW

Microprocessor system.
Mikroprozessorsteuersystem.

Frequency converter.
Option BC.
Frequenzgeregelter Antrieb.
Option BC.

MODEL

ВК340-7,5Н

ВК340-7,5ВС

ВК430-7,5Н

ВК430-7,5ВС

kW

250,0

250,0

315,0

315,0

kg

5200

5400

5600

5800

l/min

44000

44000

51600

51600

dB

80

80

80

80

bar

7,5

7,5

7,5

7,5

A × B × C, mm

4160 × 2026 × 2255

4160 × 2026 × 2255

4160 × 2026 × 2255

4160 × 2026 × 2255

Dimensions

Flange 1-80-16

Flange 1-80-16

Flange 1-80-16

Flange 1-80-16

Output
GV

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

By special order, compressors at a pressure of 5 to 15 bar are possible.
Auf Anfrage können die Ausführungen mit Druck von 5 bis 15 bar hergestellt werden.

Smooth start-up.
Sanfter Anlauf.

Heat recovery unit.
Option K.
Wärmerückge-
winnungseinheit.
Option K.
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SCREW COMPRESSORS WITH DIRECT DRIVE
ÖLEINGESPRITZTE SCHRAUBENKOMPRESSOREN
MIT DIREKTANTRIEB



OIL FREE SCREW COMPRESSORS
OF LOW PRESSURE, TYPE ВК
ÖLFREIE NIEDERDRUCK-SCHRAUBEN-
KOMPRESSOREN DER BK-MODELLREIHE

One-stage oil-free low pressure screw compressor. 
It is designed for air compression up to 2,5 bar which is 
used in pneumatic transport systems for transportation 
of bulk solids (flour, sugar, granules of polymer and 
chemical materials, cement, etc.)

Die einstufigen ölfreien Niederdruck-
Schraubenkompressoren sind für einen Druck von bis 
 zu 2,5 bar ausgelegt. Sie werden vorwiegend in den
 pneumatischen Transportsystemen zum Transport von
 Schüttgütern (Mehl, Zucker, Kunststoffgranulat, chemische
 Stoffe, Zement, usw.) eingesetzt

Options:
O – with air cooler (for transportation of sugar and granules
  of polymer materials)

Ausführungen: 
О – mit Luftkühler (Für die Beförderung von Zucker und Kunststoffgranulat)

MODEL

ВК30-1,5 (О,ВС)

ВК40-1,5(2,0/2,5) (О,ВС)

ВК50-1,5(2,0/2,5) (О,ВС)

ВК60-1,5(2,0/2,5) (О,ВС)

ВК75-2,0(2,5) (О,ВС)

ВК100-1,5(2,0/2,5) (О,ВС)

ВК120-2,0(2,5) (О,ВС)

kW

22,0

30,0

37,0

45,0

55,0

75,0

90,0

kg

1000

1000

1100

1100

1300

1400

1500

m3/h

450

610/520/430

800/600/590

860/770/700

980/830

1580/1390/1196

1560/1540

dB

80

80

80

80

80

80

80

bar

1,5

1,5/2,0/2,5

1,5/2,0/2,5

1,5/2,0/2,5

2,0/2,5

1,5/2,0/2,5

2,0/2,5

A × B × C, mm

1820 × 1155 × 1370

1820 × 1155 × 1370

1820 × 1155 × 1370

1820 × 1155 × 1370

1820 × 1155 × 1370

2500 × 1500 × 1400

2500 × 1500 × 1400

Dimensions
V

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

400/50/3

Frequency converter. Option BC.
Frequenzgeregelter Antrieb.
Option BC.

Control Panel.
Schalttafel.
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